
PŁYNY GRUPY � / LIQUID GROUP � / ëêÖÑõ Éêìèèõ � 

WKC4a
 DN15  - DN40

KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY

FLANGED BALL VALVE

òÄêéÇOâ äêÄç îãÄçñÖÇõâ

Ciepłownictwo, woda, para oraz inne płyny grupy 2 wg Dyrektywy 97/23/WE / Heat engineering, water, steam and other fluids
in group 2 according to Directive 97/23/EC / íÂÔÎÓÒÂÚË, ‚Ó‰‡, Ô‡ Ë ‰Û„ËÂ ÒÂ‰˚ „ÛÔÔ˚ 2 ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÑËÂÍÚË‚Â 97/23/Öë

Zastosowanie / Application / èpËÏÂÌÂÌËÂ

Tabela wymiarowa / Dimensions / ê‡ÁÏÂ˚

01/2013

Kołnierze przyłączeniowe wg: / Flanged connections acc. to: / îÎ‡Ìˆ˚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ:  PN-EN 1092-1:2001.
Powierzchnia uszczelniająca kołnierzy: typ B. / Flange facing type: B. / ìÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÙÎ‡ÌˆÂ‚ ÚËÔ Ç.
M – moment otwarcia kurka kulowego przy maksymalnej różnicy ciśnień powiększony o / Maximal opening torque enlarged by / äÛÚfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ Í‡Ì‡ ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ 

‡ÁÌËˆ˚ ‰‡‚ÎÂÌËfl , Û‚ÂÎË˜ÂÌ Ì‡ 30%

DN PS FTF D d f K L n h l H Kvs Waga M
[bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (ilość) [mm] [mm] [mm] [m3/h] [kg] [Nm]

15 16 / 25 / 40 45 95 45 2 65 14 4 71 140 112 14,7 2,2 4

20 16 / 25 / 40 55 105 58 2 75 14 4 74 140 116 26,2 3,2 7

25 16 / 25 / 40 60 115 68 2 85 14 4 79 140 120 40,9 4,1 16

32 16 / 25 / 40 70 140 78 2 100 18 4 100 195 157 67,0 7,2 25

40 16 / 25 / 40 75 150 88 2 110 18 4 105 195 163 104,7 9,0 48



PŁYNY GRUPY � / LIQUID GROUP � / ëêÖÑõ Éêìèèõ � 

WKC4a
 DN15  - DN40

Wykres pola pracy kurka /  Pressure-temperature limits / á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡-‰‡‚ÎÂÌËÂ

Specyfikacja materiałowa / Material specification / èÂÂ˜ÂÌ¸ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚

• pełen przelot / full bore / ÔÓÎÌ˚È ÔÓıÓ‰

• kula jarzmiona / trunnion-mounted ball / ¯‡ ‚ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ı

• uszczelnienie trzpienia: dławnica / stem sealing: gland / 
ÒaÎ¸ÌËÍÓ‚ÓÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ¯ÚÓÍ‡

• zawór rozbieralny / split body / ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl ‡Á·ÓÌ‡fl

• korpus w formie monobloku / wafer type valve / ÏÓÌÓ·ÎÓÍ

• kompensacja dwustronna / double-sided compensation / 
‰‚ÛÒÚÓÓÌÌflfl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl

Charakterystyka / Characteristic / éÔËÒ‡ÌËÂ

Lp. Nazwa części Part ÑÂÚ‡Î¸ Materiał / Material / å‡ÚÂË‡Î

1 Korpus Body äÓÔÛÒ S235JR

2 Wkrętka Screw plug ÇÚÛÎÍ‡ S235JR + Zn

3 Kula Ball ò‡ X5CrNi18-10

4 Trzpień Stem òÚÓÍ X30Cr13

5 Uszczelka kuli Seat ìÔÎÓÚÌÂÌËÂ ¯‡‡ PTFE + C

6 Podkładka uszczelki Support plate èÓÍÎ‡‰Í‡ S235JR + Zn

7 Sprężyna Spring èÛÊËÌ‡ 50CrV4 

8 Uszczelnienie trzpienia Packing gland ìÔÎÓÚÌÂÌËÂ ¯ÚÓÍ‡ PTFE

9 Podkładka ślizgowa Thrust washer èÓÍÎ‡‰Í‡ PTFE

10 Ogranicznik Limiter é„‡ÌË˜ËÚÂÎ¸ S235JR + Zn

11 Uszczelnienie wkrętki O-ring ìÔÎÓÚÌÂÌËÂ PTFE

12 Pierścień dociskowy Pressing ring äÓÎ¸ˆÓ S235JR + Zn

13 Rączka Handle êÛ˜Í‡ S235JR

14 Nakrętka Nut É‡ÈÍ‡ PN-EN ISO 4035

Zakres temperatury pracy
Temperature range / íÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

-30 °C ÷ +250 °C

Ciśnienie pracy
Working pressure / Ñ‡‚ÎÂÌËÂ

DN15 ÷ DN40 1,6 ÷ 4,0 MPa
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