Elektroniczny
pomiar cisnienia

Przetwornik cisnienia do ogdélnych zastosowan przemystowych
Model A-10
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Karta katalogowa WIKA PE 81.60

B Budowa maszyn

m Obrabiarki

B Technologia pomiarowa i kontrolna
B Hydraulika i pneumatyka

B Pompy i kompresory

Specjalne wtasciwosci

B Zakresy pomiarowe od 0 ... 1do 0 ... 600 bar

® Nieliniowosc¢ 0.25 % lub 0.5 %

m Sygnat wyjsciowy 4 ...20mA,DC0...10V,DCO0...5V
iinne

B Przytgcze elekiryczne: wtyczka kgtowa forma A i C,
wtyczka okragta M12 x 1, przewdd kablowy 2 m Przetwornik ci$nienia model A-10

B Przytgcze procesowe G ¥ A DIN 3852-E, 2 NPT iinne

Opis

Przetwornik cisnienia A-10 do ogdlnych zastosowan
przemystowych odznacza sie nie tylko zwartg budows, ale
takze oferuje doskonatg jako$¢ w bardzo konkurencyjnej
cenie.

Uzytkownik moze wybrac nieliniowosc 0.25 % lub 0.5

%. Bezptatny test sprawdzenia dostarcza informaciji
odnosnie punktéw pomiarowych odnotowanych w procesie
produkcyjnym.

A-10 przeznaczony do stosowania na catym swiecie dzieki
miedzynarodowym certyfikatom cULus i GOST-R. Rozne
jednostki cisnienia i przytgcza procesowe wymagane dla
poszczegolnych warunkéw pracy sg dostepne w krétkim
czasie.
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Zakresy pomiarowe

Cisnienie wzgledne

bar Zakres pomiarowy 0..1 0..1.6 0..25 0..4 0..6 0..10" o0..16" 0..257
Dopuszczalne przecigzenie 2 3.2 5 8 12 20 32 50
Zakres pomiarowy 0..40 0..60 0..100 0..160 0..250 0...400 0...600
Dopuszczalne przecigzenie 80 120 200 320 500 800 1,200

psi Zakres pomiarowy 0..15 0..25 0..30 0..50 0..100 0..160" 0..200" 0..300"
Dopuszczalne przecigzenie 30 60 60 100 200 290 400 600
Zakres pomiarowy 0...500 0..1,000 0..1500 0..2000 0..3,000 0..5000 0..10,000
Dopuszczalne przecigzenie 1,000 1,740 2,900 4,000 6,000 10,000 17,400

Cisnienie absolutne

bar Zakres pomiarowy OF] 0..1.6 0..25 0..4 0..6 0..10 0..16 0..25
Dopuszczalne przecigzenie 2 3.2 5 8 12 20 32 50

psi Zakres pomiarowy 0..15 0..25 0..30 0..50 0...100 0..150 0...200 0...300
Dopuszczalne przecigzenie 30 60 60 100 200 290 400 600

bar Zakres pomiarowy -1...0 -1...+0.6 -1...+1.5 -1...+3 -1...45
Dopuszczalne przecigzenie 2 3.2 5 8 12
Zakres pomiarowy -1...49 -1...+15 -1...+24
Dopuszczalne przecigzenie 20 32 50

psi Zakres pomiarowy -30inHG ...0 -30 inHG ... +15 -30 inHG ... +30 -30 inHG ... +60 -30 inHG ... +100
Dopuszczalne przecigzenie 30 60 60 150 250
Zakres pomiarowy -30 inHG ... +160 -30 inHG ... +200 -30 inHG ... +300
Dopuszczalne przecigzenie 350 450 600

1) Jesli medium pomiarowym jest woda, zalecane sg wyzsze dopuszczalne przecigzenia.

Podane zakresy pomiarowe s3 takze dostepne w kg/cm?, MPa i kPa.
Inne zakresy pomiarowe dostepne sg na zapytanie.

Odpornosé prézniowa

Tak
Sygnat wyjsciowy
Typ sygnatu Sygnat
Pradowy (2-przewodowy) 4..20 mA
Napieciowy (3-przewodowy) DCO..10V
DCO..5V
DC1..5V
DC0.5..45V

Ratiometryczny (3-przewodowy) DCO0.5...4.5V

Inne sygnaty wyjsciowe dostepne na zapytanie

W zaleznosci od typu sygnatu majg zastosowanie nastepujace obcigzenia:

Typ sygnatu Obcigzenie w Q
Pradowy (2-przewodowy) < (zasilanie-8V)/0.02 A
Napigciowy (3-przewodowy) > max. sygnat wyjsciowy / 1 mA

Ratiometryczny (3-przewodowy) > 4.5k
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Napiecie zasilania

Zasilanie
Sygnat wyjsciowy Zasilanie

Standard Opcja
4..20 mA DC8...30V DC8..35V "
DCO..10V DC14..30V DC14..35V
DCO..5V DC8...30V DC8...35V
DC1..5V DC8...30V DC8..35V
DCO0.5...45V DC8...30V DC8...35V
DC 0.5 ... 4.5 V ratiometryczny DC5V+10% -

1) Niemozliwe z nieliniowoscig 0.25 % BFSL

Zasilanie przetwornika musi by¢ wykonane za pomoca obwodu elektrycznego o ograniczonej
energii zgodnie z punktem 9.3 UL/EN/IEC 61010-1 lub LPS zgodnie z UL/EN/IEC 60950-1 lub
klasy 2 zgodnie z UL1310/UL1585 (NEC lub CEC). Zasilacz musi by¢ odpowiedni do pracy
powyzej 2,000 m powinien by¢ zastosowany przetwornik ci$nienia na tej wysokosci.

Catkowity pobér pradu
Typ sygnatu Catkowity pobor pradu
Pradowy (2-przewodowy) Prad sygnatu, max. 25 mA

Napieciowy (3-przewodowy) 8mA
Ratiometryczny (3-przewodowy) 8 mA

Doktadnosé

Opcjonalnie model A-10 dostepny jest z wyzsza nieliniowoscig. W zaleznosci od wybranej nieliniowosci wystepuja
nastepujace wartosci:

Standard Opcja

Nielinowos¢ wg BFSL (IEC 61298-2) < +0.5 % zakresu < +0.25 % zakresu
Odchylenie pomiarowe punktu zerowego Typowe < +0.5% zakresu Typowe: < +0.15% zakresu

Maksymalne: < +0.8 % zakresu Maksymalne: < +0.4 % zakresu
Doktadno$é w temperaturze pokojowej " < +1 % zakresu < +0.5 % zakresu

< +0.6 % zakresu (przy DC0...5V)

1) Obejmuje nieliniowos$¢, histereze, zero offset i odchylenie korcowej wartosci (odpowiada btedowi urzadzenia wg IEC 61298-2), kalibrowany w pozycji pionowej z przytaczem procesowym
skierowanym ku dotowi

Nieliniowosé
< 0.1 % zakresu

Poziom szumoéw
< +0.3 % zakresu

Btad temperaturowy przy 0 ... 80 °C
B Typowy: 1 % zakresu

B Maksymalny: 2.5 % zakresu

Dryf dtugoterminowy
<+0.1 % zakresu
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Czas odpowiedzi

Czas ustalania
<4 ms

Czas witaczania
<15ms

Warunki pracy

Stopien ochrony (wg IEC 60529)
patrz tabela "Specyfikacje"

Odpornosé na wibracje
m 10 g (IEC 60068-2-27, rezonansowe)
B 20 g dostepne zapytanie

Odpornosé na wstrzasy
500 g (IEC 60068-2-27, mechaniczne)

Zywotnosé
10 miliondw cykli

Temperatury

Dopuszczalne zakresy temperatury

Standard Opcja
Otoczenia 0..+80°C -30...+100 °C
Medium 0..+80°C -30...+100 °C

Przechowywania -20 ...+80 °C -30...+100 °C

Warunki odniesienia (wg IEC 61298-1)

Temperatura
15...25°C

Cisnienie atmosferyczne
860 ... 1,060 mbar

Wilgotnosé
45 ...75 % wzgledne

Zasilanie
DC 24V

Pozycja montazu
jak wymagane
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Przytacza procesowe

Standard Rozmiar gwintu

EN 837 G%B"
G%B
G Y2 wewnetrzny
G%B
G1%:B
DIN 3852-E 2 G¥%A
G1A
M14x1.5
ANSI/ASME B1.20.1 % NPT 1)
% NPT
Ya NPT wewnetrzny
% NPT
DIN 16288 M20 x 1.5
IS0 7 R
R %
R
KS PT %
PT %
PT %
SAE 2)3) 7/16-20 UNF O-ring BOSS

1) Maksymalny zakres pomiarowy 400 bar
2) Maksymalne dopuszczalne przecigzenie 600 bar
3) Maksymalna dopuszczalna temperatura -10 ... +100 °C

Wszystkie przytagcza procesowe sg dostepne jako standard
z otworem o $rednicy 3.5 mm.

Opcjonalne srednice dla:

m G ' ADIN 3852-E: @6mm, 0.6 mm,d0.3mm
m Y NPT: @6mm, 0.6 mm,d0.3mm

Uszczelnienia
Dla nastepujacych standardéw przytaczy procesowych
dostepne sa wymienione materiaty uszczelnien.

Standard Standard Opcja

EN 837 Miedz Stal nierdzewna
DIN 3852-E NBR FKM

SAE FKM -

W dostawie zatgczone sg uszczelnienia wymienione jako
"Standard".

Karta katalogowa WIKA PE 81.60 - 02/2014



Przytgcza elektryczne

Specyfikacje

Oznaczenie Stopien ochrony Przekréj przewodu Srednica przewodu Materiat przewodu

Wtyczka katowa DIN 175301-803 A

B z dopasowang wtyczkag IP 65 max. do1.5 mm? 6...8 mm -

M ze statym przewodem IP 65 3x0.75 mm? 6 mm PUR
Wtyczka katowa DIN 175301-803 C

B z dopasowang wtyczka IP 65 up tomax.0.75 mm?>  4.5..6 mm =

B ze statym przewodem IP 65 4 x0.5 mm? 6.2 mm PUR
Wityczka okragta M12 x 1 (4-pinowa)

B bez dopasowanej wtyczki IP 67 - - -

B prosta ze statym przewodem IP 67 3x0.34 mm? 4.3 mm PUR
B zgieta ze statym przewodem IP 67 3x0.34 mm? 4.3 mm PUR
Wyijscie kablowe

B nieekranowane IP 67 3x0.34 mm? 4 mm PUR
B wersja OEM, nieekranowane' IP 67 3x0.14 mm? 2.85mm TPU

1) do max. 90 °C

Podany stopien ochrony (wg IEC 60529) wystepuije tylko wtedy, kiedy zastosowano potgczenie z dopasowanymi wtyczkami,
posiadajgcymi wiasciwy stopien ochrony.

Dopasowane wtyczki (z lub bez przewodu) sg takze dostepne oddzielnie jako akcesoria.
Dostepne sg dtugosci przewodoéw 2 m lub 5 m.

Odpornosé na zwarcie
S+ vs. 0V

Ochrona przed odwrotng polaryzacjg
UBvs. 0V

Napiecie izolacyjne

DC 500V
Wityczka katowa DIN 175301-803 A Wyjscie kablowe, nieekranowane
2-przewodowy 3-przewodowy 2-przewodowy 3-przewodowy
U 1 1 U brgzowy brgzowy
ov 2 2 :i ov niebieski niebieski
Sy - 3 Sy - czarny
Wtyczka katowa DIN 175301-803 C Wyjscie kablowe, wersja OEM, nieekranowane
2-przewodowy 3-przewodowy 2-przewodowy 3-przewodowy
U 1 1 U brazowy brazowy
oV 2 2 :i ov niebieski niebieski
S+ - 3 S+ - czarny

Wtyczka okragta M12 x 1 (4-pinowa) U  Dodatni biegun zasilania
0V Ujemny biegun zasilania
S+ Sygnat analogowy

2-przewodowy 3-przewodowy

U 1 1
@ ov 3 3
S+ - 4
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Materiaty Zgodnos¢ CE

Czesci zwilzane Dyrektywa cisnieniowa

< 10 bar: Stal nierdzewna 316L 97/23/EC

> 10 bar: Stal nierdzewna 316L i 13-8 PH

Dyrektywa EMC

2004/108/EC, EN 61326 emisja (grupa 1, klasa B)
i odpornos¢ (aplikacje przemystowe)

Czesci niezwilzane

W Stal nierdzewna 316L
® HNBR

H PA

Materiaty uszczelniajace patrz "Przytgcza procesowe" Ap robaty
Materiaty dla przytgczy elektrycznych patrz "Przytgcza

elektryczne" ® cULus, bezpieczenstwo (np. bezpieczenstwo elektryczne,

nadcisnienie, ...), USA, Kanada

Medium ci$nieniowe transmisyjne ® GOST-R, certyfikat importu, Rosja

<0...10 bar wzgledne: Olej syntetyczny
<0...25 bar absolutne:  Olej syntetyczny

Aprobaty, patrz strona www.

20...10 bar wzgledne:  Sucha komora pomiarowa

Wymiary w mm
Przewtorniki ci$nienia

z wtyczkg katowg forma A

,l~ 00285

|
T
|
1
; 027
|

1

‘ ‘ G1/kA
C T DIN3BS2-E

Waga: ok.80 g

ze standardowym wyjsciem
kablowym, nieekranowanym

1

‘ ‘ 61/
DIN3852-E

Waga: ok. 80 g
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z wtyczka katowa forma C

1

‘ ‘ GI/LA
T DIN3B52-E

Waga: ok. 80 g

z wyjsciem kablowym wersja
OEM, nieekranowanym

229

~ 54.5

021

| G1/kA
" DIN3B52-E

Waga: ok. 80 g
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z wtyczkg okragtg M12 x 1

M12x1

=

I 79
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I

|
‘ G1/LA
© DIN3852-E

Waga: ok.80 g
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Przytacza procesowe
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Odnosnie otworow stozkowych i gniazd do wspwania, patrz Informacja techniczna IN 00.14 na www.wikapolska.pl
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Akcesoria i czesci zamienne

Dopasowana

wiyczka \

Uszczelnienie wtyczki —_

Uszczelnienie przytacza

procesowego ——

Dopasowana wtyczka

Oznaczenie Numer dla zamoéwienia
bez przewodu z przewodem 2 m z przewodem 5 m
Wtyczka katowa DIN 175301-803 C 1439081 11225823 11250194
Wtyczka katowa DIN 175301-803 A
M z dtawikiem kablowym, metryczny 11427567 11225793 11250186
| z dtawikiem kablowym, przewdd 11022485 - -
Wtyczka okragta M12 x 1, 4-pinowa
H prosta 2421262 11250780 11250259
M zgieta 2421270 11250798 11250232

Uszczelnienia wtyczki

Oznaczenie Numer dla zamdéwienia

Wtyczka katowa DIN 175301-803 A 1576240
Wtyczka katowa DIN 175301-803 C 11169479

Uszczelnienia przytagcza procesowego

Oznaczenie Numer dla zamodéwienia
Cu Stal nierdzewna

G 2 EN 837 11250810 11250844 - -
M14x1.5 11250810 11250844 - -

G 2 EN 837 11250861 11251042 - -

M20 x 1.5 11250861 11251042 - -

G s EN 837 11251051 - - -

G % DIN 3852-E - - 1537857 1576534
G "2 DIN 3852-E - - 1039067 1039075

Nalezy uzywac wytgcznie akcesoridéw i czesci zamiennych wymienionych wyzej, w przeciwnym razie moze przestac
obowigzywac aprobata.

Informacje wymagane do zamoéwienia
Model / Zakres pomiarowy / Sygnat wyjsciowy / Zasilanie / Nieliniowos¢ / Zakres temperatury / Przytgcze procesowe /
Uszczelnienie / Przytacze elektryczne

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzezone.
Specyfikacje podane w niniejszym dokumencie przedstawiajg stan konstrukcyjny w momencie publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia modyfikaciji w specyfikacji i materiatach.
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