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• nowoczesna i bezpieczna konstrukcja nie wymagająca dodatkowej obsługi,
• 100% kontrola jakości (zgodnie z normą PN-EN 12266:2003),
• kula wykonana ze stali odpornej na korozję,
• podwójne uszczelnienie wrzeciona - O-ring (EPDM), VITON,
• zastosowanie: sieci ciepłownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje przemysłowe
   (media gr. 2 - woda, powietrze, para, oleje itp.),
• zawory serwisowe wykonane ze stali odpornej na korozję,
• w zaworach do preizolacji końcówka tulejki wykonana ze stali odpornej na korozję.

Walory techniczne

Zawory DZT przeznaczone do sieci ciepłowniczych
ze zredukowanym przelotem

Zawory kulowe DZT dla ciepłownictwa i przemysłu

• oferta w asortymencie od DN 10 do DN 500,
• zawory o większych średnicach dostępne na zapytanie,
• krótki okres realizacji zamówień,
• dwuletnia gwarancja. 

Walory handlowe



Strata ciśnienia na zaworze w zależności od natężenia przepływu czynnika i średnicy zaworu

bar

Tulejka, stal konstrukcyjna węglowa
1,4401 wg PN-EN 10027-2 Nakrętka kołpakowa, stal automatowa

1,0715 wg PN-EN 10027-2
Uchwyt, stal konstrukcyjna węglowa
1,0254 wg PN-EN 10027-2

Kołek, stal narzędziowa
1,1573 wg PN-EN 10027-2

Pierścień uszczelniający
PTFE + 20%C

Pierścień oporowy
Stal odporna na korozje
1.4301 wg PN-EN 10027-2

Wrzeciono
Stal odporna na korozje
1.4305 wg PN-EN 10027-2

Króciec przyłączeniowy
Stal konstrukcyjna węglowa
P235GH wg PN-EN 100217-2

Kula zamykająca
Stal odporna na korozję
X6CrNi18-10 wg PN-EN 10222-5

Korpus zaworu
Stal konstrukcyjna węglowa
P235GH wg PN-EN 100217-2

Szyjka zaworu, stal konstrukcyjna węglowa
S355J2C wg PN-EN 10025-2

Pierścień uszczelniający
O-ring EDPM

Pierścień uszczelniający
O-ring Viton

Uszczelka kuli
PTFE + 20%C

Sprężyna talerzowa
Stal sprężynowa
1.1248 wg PN-EN 10027-2

Pierścień oporowy
Stal odporna na korozję
X6CrNi18-10 wg PN-EN 10222-5

Pierścień dystansowy
PTFE + 20%C
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Momenty obrotowe otwarcia zaworów kulowych DN 10 - 500

Momenty obrotowe otwarcia podano 
dla celów informacyjnych. Zostały one 
zmierzone na nowych zaworach 
kulowych. Moment obrotowy należy 
rozumieć jako moment obrotowy 
zrywający połączenie cierne, mający 
zastosowanie dla zamkniętego, lecz 
niedawno otwieranego (zamykanego 
zaworu kulowego). Podane wartości 
mogą wzrosnąć o 1,5 raza po długim 
okresie, kiedy zawór nie był otwierany / 
zamykany.
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Wykresy zależności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia od temperatury

Diagram “PN - PS”
Zawory ciepłownicze, kołnierzowe.
Kołnierze wg EN 1092-1:2007, grupa mat. “1E1”

Diagram “PN - PS”
Zawory ciepłownicze, bezkołnierzowe.
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Zawory DZT do wspawania z rączką, DN 10-200, PN 16/25/40
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Zawory DZT do wspawania z przyłączem wg PN-EN ISO 5211:2005, DN 100-500, PN 16/25
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Zawory DZT kołnierzowe z rączką, DN 15-200, PN 16/25/40
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* zawory większe niż DN500 dostępne na zapytanie.

* zawory większe niż DN500 dostępne na zapytanie.


