Zawory DZT przeznaczone do sieci cieptowniczych
ze zredukowanym przelotem

Zawory kulowe DZT dla cieptownictwa i przemystu

Walory techniczne

nowoczesna i bezpieczna konstrukcja nie wymagajaca dodatkowej obstugi,

100% kontrola jakosci (zgodnie z normg PN-EN 12266:2003),

kula wykonana ze stali odpornej na korozje,

podwdjne uszczelnienie wrzeciona - O-ring (EPDM), VITON,

* zastosowanie: sieci ciepfownicze i klimatyzacyjne oraz instalacje przemystowe
(media gr. 2 - woda, powietrze, para, oleje itp.),

* zawory serwisowe wykonane ze stali odpornej na korozje,

* w zaworach do preizolacji koncédwka tulejki wykonana ze stali odpornej na korozje.

Walory handlowe

* oferta w asortymencie od DN 10 do DN 500,

» zawory o wigkszych srednicach dostepne na zapytanie,
e krétki okres realizacji zamowien,

* dwuletnia gwarancja.
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Tulejka, stal konstrukcyjna weglowa
1,4401 wg PN-EN 10027-2

Pierscien uszczelniajacy
O-ring EDPM

Pierscien dystansowy
PTFE + 20%C

Pierscien uszczelniajacy
O-ring Viton

Szyjka zaworu, stal konstrukcyjna weglowa
$355J2C wg PN-EN 10025-2

Uszczelka kuli
PTFE + 20%C

Sprezyna talerzowa

Stal sprezynowa

1.1248 wg PN-EN 10027-2
Pierscien oporowy

Stal odporna na korozje
X6CrNi18-10 wg PN-EN 10222-5
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Nakretka kotpakowa, stal automatowa
1,0715 wg PN-EN 10027-2

1,0254 wg PN-EN 10027-2
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Uchwyt, stal konstrukcyjna weglowa

Kotek, stal narzedziowa
1,1573 wg PN-EN 10027-2

Pierscien uszczelniajacy
PTFE + 20%C

Pierscien oporowy
Stal odporna na korozje
1.4301 wg PN-EN 10027-2

(NN

Wrzeciono
Stal odporna na korozje
1.4305 wg PN-EN 10027-2

Korpus zaworu
Stal konstrukcyjna weglowa
P235GH wg PN-EN 100217-2
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Kula zamykajaca Kréciec przytaczeniowy

Stal odporna na korozje

X6CrNi18-10 wg PN-EN 10222-5

Stal konstrukcyjna weglowa
P235GH wg PN-EN 100217-2

Strata cisnienia na zaworze w zaleznosci od natezenia przeptywu czynnika i sSrednicy zaworu
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Momenty obrotowe otwarcia zaworéw kulowych DN 10 - 500
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Momenty obrotowe otwarcia podano
dla celéw informacyjnych. Zostaty one
zmierzone na nowych zaworach
kulowych. Moment obrotowy nalezy
rozumie¢ jako moment obrotowy
zrywajacy potaczenie cierne, majacy
zastosowanie dla zamknietego, lecz
niedawno otwieranego (zamykanego
zaworu kulowego). Podane wartosci
moga wzrosng¢ o 1,5 raza po dtugim
okresie, kiedy zawor nie byt otwierany /
zamykany.
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Wykresy zaleznosci maksymalnego dopuszczalnego cisnienia od temperatury

Diagram “PN - PS”

Diagram “PN - PS”

Zawory cieptownicze, kofnierzowe. Zawory cieptownicze, bezkotnierzowe. _ V(m3/h)

. Kotnierze wg EN 1092-1:2007, grupa mat. “1E1 N ~p(ban)

MPal A [MPa] A V(m3/sek)

4.0 4.0 = W

32 ap=CTx0,5xgxc3N/m?)

- 1 bar = 10° N/m?

25 e \‘ 25 25
Kv : Wspétczynnik przeptywu 1m3

2.0 N

— wody na godzing przy cinieniu 1 bar
::—254------& = h‘ﬁﬁ 16 ¢ : Predkosc liniowa przeptywu cieczy
----éﬁ V : Natezenie przeptywu

A': Powierzchnia czynnego przekroju zaworu
T : Wspdtczynnik oporu przeptywu

0.0 TS o 0.0 TS o

-10]0 50 100 150 200[ 1 20[ 0 50 100 150 200[ ocl T p: Gestosc
DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80
Kv 7.00 7.00 15,00 27,00 40,00 69,00 110,00 168,00 288,00
Ax104 0,79 0,79 1,77 3,14 4,90 8,04 12,56 19,63 33,18
C 0,32 0,44 0,41 0,37 0,33 0,40 0,40 0,39 0,36

Kv 417,00 699,00 1046,00 1500,00 2770,00 4620,00 7250,00 10540,00 11780,00
Ax104 50,27 78,54 122,72 176,71 314,16 490,87 706,86 962,11 1256,63
4 0,32 0,33 0,32 0,35 0,33 0,29 0,24 0,22 0,21

Zawory DZT do wspawania z raczka, DN 10-200, PN 16/25/40

Srednica

o\ PN Nr o L DH . d t A HLH2
[bar] katalogowy Kuli [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DN10 | 16/25/40 | 6110240010 10 210 | 38 | 172 | 1,8 | 140 |50,0 | 116 | 08

_ DN15 | 16/25/40 | 6110240015 10 210 | 38 | 21,3 | 2,0 | 140 |50,0 | 116 | 08

ﬁ DN20 | 16/25/40 | 6410240020 15 230 | 42 | 269 | 2,3 | 140 47,0 | 116 | 0,9

DN25 | 16/25/40 | 6410240025 20 230 | 51 | 33,7 | 26 | 140 (47,0 | 120 | 11

DN32 | 16/25/40 | 6410240032 25 260 | 57 | 42,4 | 2,6 | 140 (480 | 124 | 1.4

I DN40 | 16/25/40 | 6410240040 32 260 | 76 | 483 | 2,6 | 180 41,0 | 129 | 2.

- F DN50 | 16/25/40 | 6410240050 40 300 | 89 | 60,3 | 2,9 | 180 (41,0 | 135 | 2,7

= = DN65 | 16/25 | 6410225065 50 360 | 108 | 76,1 | 2,9 | 275 | 66,0 | 144 | 5,0

B DN8O | 16/25 | 6410225080 65 370 | 127 | 88,9 | 3,2 | 275 | 66,0 | 154 | 6,5

| ! DN100 | 16/25 | 6410225100 80 390 | 152 |114,3| 3,6 | 365 |81,0 | 192 | 9,8

' : ' DN125 | 16/25 | 6410225125 100 | 390 | 178 |139,7| 3,6 | 365 91,0 | 218 | 154

DN150 | 16/25 | 6410225150 125 | 390 | 219 | 1683 | 4,0 | 650 | 90,0 | 242 | 250

DN200 | 16/25 | 6110225200010 | 150 | 390 | 267 | 219,1 4,5 | 900 1555 326 | 40,0
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Zawory DZT do wspawania z przytagczem wg PN-EN ISO 5211:2005, DN 100-500, PN 16/25

Srednica L D1 D2 H1

t

DN (pay Nrkatalogowy oCClh (mm] [mml (mm] {mm] [mml (mm] [rm] P
i DN100 | 16/25 | 61102251008 80 390 | 1143 1524 1355 | 30 | 24 | 3,6 FO7 | 97
d B Q DN125| 16/25 | 61102251258 100 390 | 1397 177,8 |132,0 | 40 | 24 | 3,6  FO7 | 143
= j__yh = DN150 | 16/25 | 61102251508 125 390 | 1683 2191 1355 | 50 | 30 | 4,0 F10| 26,0
= w DN200 | 16/25 | 61102252008 150 390 | 219,1 | 267,0 1555 | 60 | 30 | 4,5 | F12 43,4
J‘ DN250 | 16/25 | 61102252508 200 630 | 273,0 3556 (1287 | 84 | 50 | 50  F14 1150
‘ DN300 | 16/25 | 61102253008 250 710 | 3233 | 457,0 1085 | 105| 60 | 56  F16 1950
B0 jf “11® [ onsso 16/25 | 61102253508 300 750 | 355,6 | 508,0 |141,0 | 110 | 60 | 56 | F25 2350
DN400 | 16/25 | 61102254008 350 860 | 406,4  610,0 |140,0 | 120 | 70 | 6,3 | F25 390,0
DN500 | 16/25 | 61102255008 390 970 | 508,0 | 711,0 | 166,5 | 150 | 90 | 6,3 | F30 610,0

* zawory wieksze niz DN500 dostepne na zapytanie.

Zawory DZT kotnierzowe z raczka, DN 15-200, PN 16/25/40

Nr Srednica | D D2 A HI H2

katalogowy prﬁ:ﬁtu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN15 | 16/25/40 | 6110340015 10 130 95 65 140 | 50,0 116 | 4 14 | 1,5
DN20 | 16/25/40 | 6410340020 15 150 105 75 140 | 47,0 116 | 4 14 | 2,9
DN25 | 16/25/40 6410340025 20 160 115 85 140 | 47,0 120 | 4 14 3,5
DN32 | 16/25/40 6410340032 25 180 140 100 140 48,0 | 124 | 4 18 4,8
DN40 | 16/25/40 | 6410340040 32 200 150 110 | 180 | 41,0 129 | 4 18 | 6,2
_r‘% DN50 | 16/25/40 6410340050 40 230 165 125 180 (41,0135 | 4 18 8,2
. fl = DN65 16/25 6410325065 50 290 185 145 | 275 | 66,0 | 144 8 18 | 10,0
ales ﬁ DN65 16/25 |6410325065L270 50 270 185 145 275 66,0 144 | 8 18 9,9
H . ;ﬁ‘/"‘ DN80 16/25 6410325080 65 280 200 160 275 | 66,0 | 154 @ 8 18 | 13,2
et DN100 16 6410316100 80 300 220 180 | 365 [81,0 192 8 18 | 18,3
DN100 25 6410325100 80 300 235 190 | 365 | 81,0 192 | 8 22 | 19,2
DN125 16 6410316125 100 325 250 210 365 91,0218 | 8 18 | 24,4
DN125 25 6410325125 100 325 270 220 | 365 | 91,0 | 218 | 8 26 | 27,8
DN150 16 6410316150 125 350 285 240 650 90,0 242 | 8 22 | 35,2
DN150 25 6410325150 125 350 300 250 650 | 90,0 | 242 8 26 | 39,7
DN200 16 6110316200 010/ 150 400 340 295 | 900 |155,5(326 | 12 | 22 | 58,0
DN200 25 6110325200 010, 150 400 360 310 900 |155,5/326 | 12 26 | 63,5

Zawory DZT kotnierzowe z przytagczem wg PN-EN 1SO 5211:2005, DN 100-500, PN 16

on NN e o1 2
[bar] katalogowy kuli [mm] [mm]

DN100| 16 61103161008 80 300 220 180 135,5 30 24 FO7 18,0

o — DN125| 16 6110316125B 100 325 250 210 132,0 40 24 FO7 25,1
g DN150| 16 61103161508 125 350 285 240 135,5 50 30 F10 38,2
DN200| 16 | 6110316200B 150 400 340 295 155,5 60 30 F12 | 61,7

DN250| 16 61103162508 200 650 405 355 128,7 84 50 F14 | 140,0

DN300| 16 61103163008 250 750 460 410 108,5 105 60 F16 | 225,0

DN350| 16 | 6110316350B 300 850 520 470 141,0 110 60 F25 | 300,0

DN400 | 16 61103164008 350 950 580 525 140,0 120 70 F25 | 450,0

DN500| 16 61103165008 390 1150 715 650 166,5 150 90 F30 | 705,0

* zawory wieksze niz DN500 dostepne na zapytanie.
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